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СЕРИИ 604G**, 604P**, 604V** 
 

Габаритные и присоединительные размеры  (в дюймах) 

 

Реле давления и вакуума с диапазоном 
контролируемых давлений от  0,02 до 345 
бар и вакуума от 0,03 до 0,97 барВ. 
 

Стандартные технические характеристики:  
•Сертифицировано U.L. - смотри Примечание 
1 
• NEMA: 4, 13.    
•Устойчиво к воздействиям погодных условий 
• Винт заземления находиться внутри 
корпуса 
 

Диапазон температур окружающей среды:  
- 34°С - + 71°С (- 30°F - + 160°F) 
 
Отгрузочный вес моделей 604G и 604V составляет 
приблизительно 1092 грамма, модели 604P 
приблизительно 992 грамма. 

 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

Реле давления 
Серия 604G** •••• Ввод давления из алюминия диаметром 1/4 �  и полиамидная диафрагма 

Диапазон регулирования 
точки срабатывания Номера моделей и смачивающиеся части Макс. ра-

бочее  
давление в 
системе, 
бар 

Испыта-
тельное 
давление, 

бар 
При повышении 
давления, бар 

При пони-
жении дав-
ления, бар 

Приблизитель-
ная зона не-
чувствительно-

сти, бар 
Модель 
SPDT 

Модель 
DPDT * 

Модель с 
двойным раз-
рывом цепи * 

Смачиваю-
щиеся части 

34,5 
207 
207 
207 
207 

52 
310 
310 
310 
310 

0,07-1,1 
0,55-5,2 
1,4-10,3 
3,5-25,8 
22,8-69 

0,02-1,05 
0,2-4,8 
0,6-9,5 

1,5-23,9 
18,3-64,5 

0,05 
0,35 
0,8 
1,9 
4,5 

604G1 
604G2 

604G11 
604G3 
604G5 

604GM1 
604GM2 
604GM11 
604GM3 
604GM5 

604GX1 
604GX2 

604GX11 
604GX3 
604GX5 

Алюминий, 
Полиамид, 

Buna N 

Реле давления 
Серия 604Р** 

•••• Поршневое реле давления 
Ввод давления из алюминия диаметром 1/4� ••••

Для большого количества циклов - дли-
тельный срок службы - использование в 
гидравлике 

Гидравл. Гидравл. Величина зоны нечувствительности, показанная в таблице, наименьшая в нижней части диапазона 
регулирования и наибольшая в верхней части диапазона регулирования 

138 
207 
345 
517 

207 
345 
517 
689 

1,38-13,8 
11,7-96,5 
20,7-207 
172-345 

0,7-12,9 
6,2-84,8 
12,4-192 
153-312 

0,7-0,8 
5,5-11,7 
8,3-15 
19-33 

604P12 
604P15 
604P21 
604P31 

604PM12 
604PM15 
604PM21 
604PM31 

604PX12 
604PX15 
604PX21 
604PX31 

Алюминий, 
нерж. сталь 

400SS,  
Buna N, Teflon

Реле вакуума 
Серия 604V** 

•••• Ввод давления из алюминия диаметром 1/4 �  и полиамидная диафрагма 

Диапазон регулирования 
точки срабатывания Номера моделей и смачиваемые части Макс. ра-

бочее дав-
ление в 
системе, 
бар 

Испыта-
тельное 
давление, 

бар 
При повы-
шении ва-
куума, барВ 

При пони-
жении ва-
куума, барВ 

Приблизи-
тельная зона 
нечувстви-
тельности, 
барВ 

Модель 
SPDT 

Модель 
DPDT* Смачиваемые части 

10,3 17 0,12-0,97 0,03-0,88 0,09 604V1 604VM1 Алюминий, Полиамид,  
Buna N 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Номинальные характеристики микропереключателя 

 

МОНТАЖНАЯ СХЕМА И КОДИРОВКА 
ПРОВОДОВ 

Коммутируемый ток (Амперы) Напряжение SPDT DPDT Двойной разрыв 
Переменное 125 В - 50/60 Гц 15 5 15 
Переменное 250 В - 50/60 Гц 15 5 15 
Переменное 480 В - 50/60 Гц 15 - - 

Постоянное 28 В 6 5 6 
Постоянное 125 В 0.4 0.5 1 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ: 

"А" Витоновое уплотнительное кольцо "F" Этиленпропиленовое уплотнительное кольцо 
"J" Апробировано CSA, запись No. LR22665 "7008" Позолоченные блок-контакты микропереключателя 
"7038" Ввод давления и поршень из нерж. стали (только для 
моделей 604Р) 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все вышеуказанные модели внесены компанией Underwriters' Laboratories, Inc, в список Разрешенных Компонентов, 
Руководство NKPZ "Органы управления двигателей, работающие на давлении и на разряжении", Подшивка № Е72038. 
*ПРИМЕЧАНИЕ 2: Модели 604GM1 и 604GX1 имеют приблизительную зону нечувствительности, равную 0,06 бар. 
 
 
 
 
 
 

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ: Укажите номер модели, при необходимости добавьте обозначение требуемой 
"дополнительной модификации". 
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