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Нагревательные ленты из силиконовой резины XtremeFLEX® MSTAT с 
термостатом

Ширина, 
мм

Длина, 
м

Мощность, 
Вт 120 В 240 В

Без вилки
25 0,6 144 MSTAT101002 MSTAT102002

25 1,2 288 MSTAT101004 MSTAT102004

25 1,8 432 MSTAT101006 MSTAT102006

25 2,4 576 MSTAT101008 MSTAT102008

25 3,1 720 MSTAT101010 MSTAT102010

25 4,6 1080 MSTAT101015 MSTAT102015

25 6,1 1200 MSTAT101020 MSTAT102020

25 9,1 1440 MSTAT101030 MSTAT102030

25 12,2 1440 MSTAT101040 MSTAT102040

25 15,2 1440 MSTAT101050 MSTAT102050

► Регулируемый термостат.
► Быстрый нагрев до 71°C.
► Многожильный резистивный нагревательный элемент с
исключительной гибкостью и долговечностью.
► Влагостойкая и химически стойкая оболочка из силиконовой
резины.
► Стандартная длина до 15,2 м.
► Подходит для стеклянных и электропроводящий поверхностей.

Технические характеристики:
• Температура нагрева до 71 °C.
• Максимальная температура эксплуатации 232 °C.
• Степень защиты IP 54.
• Конструкция: нагревательный элемент из проволоки
сопротивления сплетенной стекловолокном и залитый
силиконовой резиной.
• Номинальная ширина: 25 мм.
• Удельная мощность: 0,009 Вт / мм².
• Номинальное напряжение: 120 или 240 В переменного тока.
• Шнур питания: 1,8 м.
- для 120 В переменного тока со стандартным 2-х штыревым
разъемом NEMA 1-15.
- для 240 В переменного тока без вилки - оголенные провода.

Информация для заказа:

Клейкая лента.
Для обеспечения плотного прилегания ленты необходима клейкая лента.

Модель Материал Ширина, 
мм Длина, м Макс. 

температура
PSAT36A Стекловолокно 13 32,9 176 °C

AAT260 Алюминий 51 54,8 176 °C

Нагревательные ленты из силиконовой резины с регулируемым 
термостатом предназначены для контроля температуры процесса, 
защиты от замерзания и дополнительного нагрева. 

Оберните гибкую греющую ленту вокруг объекта который 
необходимо нагреть, установите температуру, и контроллер будет 
поддерживать заданную температуру объекта.

Особенности:


