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Силиконовая греющая лента XtremeFLEX RKF
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RKF051200120
RKF051200240
RKF051200480
RKF051200720
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RKF052400120*
RKF052400240*
RKF052400480*
RKF052400720*
RKF052400960*
RKF052401200*
RKF052401800*
RKF052402400*

Особенности:
► Стандартная длина до 61 м
► Влагостойкость и химическая стойкость
► Исключительная прочность и гибкость
► Подходит для электропроводящих поверхностей
► Возможность изготовления лент нестандартной длины

Технические характеристики:
• Максимальная температура эксплуатации: 232 °C.
• Конструкция: резистивный кабель сплетенный стекловолокном 
и залитый силиконовой резиной.
• Минимальный радиус изгиба: 6 мм.
• Номинальная толщина: 3 мм.
• Удельная мощность: 19,7 Вт/м.
• Напряжение питания: 120 или 240 В переменного тока.
• Кабель питания длиной 150 см: 
- 120 В переменного тока: 2-штырьковая вилка.
- 240 В переменного тока: оголенные провода в наконечниках.
• Ширина: 13 мм.
• Степень защиты: IP66.

Информация для заказа

Аксессуары
Для обеспечения плотного прилегания ленты необходима 
клейкая лента.

Модель Материал Ширина, 
мм Длина, м Макс. 

температура
PSAT36A Стекловолокно 13 32,9 176 °C

AAT260 Алюминий 51 54,8 176 °C

AAT2180 Алюминий 51 54,8 288 °C

Номер со * без штекера.

Пример номера для заказа нестандартной ленты

Важно: для данных нагревателей требуется температурный контроллер.


