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Силиконовая греющая лента XtremeFLEX RKP с нерегулируемым 
термостатом

Ширина, 
мм

Длина, 
м

Мощность, 
Вт

Термостат 21 °C Термостат 49 °C
120 В 240 В 120 В 240 В

13 3,1 60 RKP1A0120 RKPA0120 RKP1B0120 RKP2B0120
13 6,1 120 RKP1A0240 RKP2A0240 RKP1B0240 RKP2B0240
13 12,2 240 RKP1A0480 RKP2A0480 RKP1B0480 RKP2B0480
13 15,2 300 RKP1A0600 RKP2A0600 RKP1B0600 RKP2B0600
13 18,3 360 RKP1A0720 RKP2A0720 RKP1B0720 RKP2B0720
13 22,9 450 RKP1A0900 RKP2A0900 RKP1B0900 RKP2B0900
13 24,4 480 RKP1A0960 RKP2A0960 RKP1B0960 RKP2B0960
13 30,5 600 RKP1A1200 RKP2A1200 RKP1B1200 RKP2B1200
13 38,1 750 RKP1A1500 RKP2A1500 RKP1B1500 RKP2B1500
13 45,7 900 Нет RKP2A1800 Нет Нет
13 61,0 1200 Нет RKP2A2400 Нет Нет

Аксессуары:

Клейкая лента из стекловолокна (ON: PSAT36A). 
Размер: 13 мм x 38 м.
Максимальная рабочая температура: 176 °C.

Адаптер GFCI (номер по каталогу: GFCI01) 
Преобразует стандартное розетку в розетку с 
защитой GFCI.
Для напряжения120 В переменного тока, макс. 15 А. 

Теплоизоляция INSUL-LOCK® DS
Пенопласт премиум-класса с клейким концом.

Особенности:
► Предустановленный термостат.
► Стандартная длина до 61 м.
► Исключительная гибкость и долговечность.
► Для использования в помещении, на открытом воздухе и во влажной
среде.
► Идеально подходит для защиты от замерзания и управления
процессом нагрева.
► Быстрый нагрев.
► Подходит для электропроводящих поверхностей.
► Простая конструкция.
► Нестандартные размеры под заказ.

Технические характеристики:
• Встроенный регулирующий термостат: 21 °C или 49 °C.
• Конструкция из экструдированной силиконовой резины.
• Минимальный радиус изгиба: 6 мм.
• Номинальная толщина: 3 мм.
• Номинальная ширина: 12,7 мм.
• Удельная мощность: 0,16 Вт / см².
• Номинальное напряжение: 120 или 240 В переменного тока.
• Шнур питания: 1,5 м.
- для 120 В переменного тока со стандартным 2-х штыревым разъемом 
NEMA 1-15.
- для 240 В переменного тока без вилки - оголенные провода.
• Степень защиты: IP66
• Максимальная рабочая температура: 232 °C. 

Информация для заказа:


