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Температурный контроллер SDCE с датчиком температуры
Контроллер температуры SDCE предназначен для 
управления нагревательными элементами и контроля 
температуры нагрева. Подходит для широкого спектра 
нагревателей и систем обогрева поверхности.

Преимущества:
•	 Компакатные размеры.
•	 Простой четырех кнопочный интерфейс.
•	 Настройка температуры в градусах Цельсия и 
Фарингейтах.
•	 Датчик температуры в комплекте.
•	 Подходит для множества типов нагревательных 
элементов.

Технические характеристики:
•	 Напряжение питания:
 - Модели 120 В перем. тока: 100–125 В.
 - Модели 230 В перем. тока: 100–240 В.
•	 Максимальная нагрузка: 8 А при 120/240 В перем. тока.
•	 Диапазон контролируемых температур: 
 - Термопара J-типа: от -40 °F до 698 °F (от -40 °C до 370 °C).
 - Термопара K-типа: от -40 °F до 899 °F (от -40 °C до 482 °C).
 - PT100-RTD: от -58 °F до 842 °F (от -50 °C до 450 °C).
•	 Отображение температуры: °F и °C.
•	 Длина кабеля датчика температуры: 1,5 м.
•	 Точность: +/- 0,5%.
•	 Гистерезис: регулируемый, от 1° до 99° (°F и °C).
•	 Сигнал тревоги: звуковой, при превышении/снижении температуры.
•	 Порт питания: зависит от модели.
•	 Порт выходной мощности:
 - Модели 120 В перем. тока: розетка NEMA 5-15R.
 - Модели 230 В перем. тока: розетка Neutrik (PN: 41329-03).
•	 Условия окружающей среды:
 - Рабочая температура: от 32 °F до 100 °F (от 0 °C до 37 °C).
 - Температура хранения: от -4 °F до 158 °F (от -20 °C до 70 °C).
 - Относительная влажность: не более 95 %, без конденсата.
•	 Размеры корпуса: 5.25 x 2.25 x 5 in (133 x 57 x 127 мм).

Номер 
заказа

Напряжение 
питания

Тип датчика 
температуры Порт питания

SDCERA
SDCEJA
SDCEKA

120
120
120

PT100/RTD
J-тип
K-тип

NEMA 5-15
Кабель длиной

2 м

SDCERB
SDCEJB
SDCEKB

230
230
230

PT100/RTD
J-тип
K-тип

Оголенные 
провода обжатые 
наконечниками

Длина 2 м
SDCERC
SDCEJC
SDCEKC

230
230
230

PT100/RTD
J-тип
K-тип

NEMA 6-15
Длина 2 м

SDCERD
SDCEJD
SDCEKD

230
230
230

PT100/RTD
J-тип
K-тип

Schuko CEE 7/7
Длина 2 м

SDCERE
SDCEJE
SDCEKE

230
230
230

PT100/RTD
J-тип
K-тип

Розтека тип G
Длина 2.5 м

Информация для заказа:

Применение:
•	 Лабораторные иследования.
•	 Производство пищевых 
продуктов.
•	 Промышленное отопление и 
сушка.
•	 Отверждение и вулканизация 
связующий веществ.
•	 Контроль вязкости.
•	 Защита от замерзания.

120 В 230 В


